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        Características Del Producto 

 300 Usuarios, 200,000 Registros gran capacidad. 

 La cámara dual, respectivamente, para la inducción y 

la verificación 

 Detector magnético Inducción Cuerpo de verificación 

facial. 
 Voz y garantías del sistema mejor experiencia de 

usuario LED 

 Pantalla táctil para un uso más cómodo y estable 

 USB pen datos descarga duro, conectividad TCP 

/ IP 

 Útil función de servidor web para facilitar su uso 

y establecer 

 Alarma de Tamper ofrece mejor autoprotección 

 Teclado digital dinámico garantiza un uso seguro 

 incorporada RTC y 5 grupales programadas 

garantía de la gestión del tiempo exacto y 

conveniente Campana 

 Samsung CPU plataforma ARM de alta 

velocidad asegura la velocidad de la verificación 

a menos de 1 segundo 

 Diseño avanzada fuente de luz infrarroja permite 

a la terminal para trabajar bien en el cambio de la 

iluminación, incluso en la oscuridad total 

Bioface 
Reconocimiento facial  
 

Huella digital segura 

Para uso portátil 

Para uso del hotel 

Para uso Contable 

 

Face-Pass es un producto nuevo e innovador 

reconocimiento de la cara  
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               Asesor de ventas: ________________________________      Tel: ______________________________ 
 

 
  

Producto  Descricion  

LCD de 2,8 pulgadas de 240 * 320 TFT LCD de 
pantalla táctil 

Cámara Cámaras duales 
Interfaz de 
comunicaciones 

TCP / IP, USB Pen Drive 

Capacidad 300 usuarios 200,000 registros 
Método de identificación facial, ID + contraseña 

Tiempo de Identificacion ≤ 1s (1:300) 
Servidor Web Si  
Sabotaje Alarma Si  
Ángulo Nivel Rango ± 20 °, vertical: ± 20 ° 
Verifique Distancia 30-80CM 
Reconocimiento de 
Cambio 

≥ 99% 

  

 

Bioface 
Reconocimiento facial  
 


