


 



Software especializado en la interpretación de las marcaciones 
realizadas por los empleados, generando un reporte de las mismas 
en tiempo real, con ello facilitando el análisis de las entradas y 
salidas del personal. 



 

Conexión a Ethernet  TCP/IP 

EP300 

Conector de corriente 

Toma corriente 

Switch  

Computadora  

Reporte  de asistencia 



 

Cable De Red Cruzado 

EP300 

Conector de corriente 

Toma corriente 

Cable de red  

Computadora  

Reporte  de asistencia 



 

Se descarga un reporte donde se visualiza la hora de entrada y salida del personal , como 
los permisos, vacaciones, horas extras, etc. Dicho reporte lo puede descargar por medio 
de cable USB o por Ethernet cable cruzado. 



 



 

● 32-bit CPU de alta velocidad de bajo consumo de energía 
● Bionano núcleo V10 algoritmo de huellas digitales de alta velocidad y 
estabilidad 
● Nueva generación impermeable, a prueba de polvo y resistente al 
rayado sensor de huellas dactilares AFOS300 
● Visualización del nombre de usuario y humanos mensaje de voz 
● transferencia de datos en tiempo real y en línea de seguimiento WEB 
● conexión USB Plug & Play. (No necesita driver); TCP / IP 
● incorporada 1100mAH Batería de litio de alta capacidad de copia de 
seguridad. Ultra-largo tiempo en espera de hasta 6 horas 
● métodos de autenticación de empleados: ID + contraseña, ID + huella 
digital, huella digital + contraseña, huella digital única 
● huella digital de exploración rápida en menos de 0,5 segundos 
● 6 dígitos obra característica de código para el cálculo de costos de 
trabajo diferente 



 

Características EP300 

Procesador 32 bits de ARM MCU 

Algoritmo BioNano V10 

Sensor AFOS300 del sensor 
óptico 

Resolución  500 DPI 

LCD * 64 LCD Azul 

Capacidad Huella 2000 

Capacidad Registro 50000 



Web: www.megatk.com 
E-Mail: ventas@megatk.com 
Tel: 2269-4416 al 20 
Fax: 2239-8212 
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