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Características Del Producto 

Scanner de códigos de barras inalámbrico laser. 

 

 Se puede utilizar directamente al conectarlo. 
  Memoria: 4 M, se puede ampliar a 8M 
 reposición obligatoria 

 Distancia de la comunicación: Lugar vacío puede llegar a 

1.200 metros, interior de 300 metros  Seis pisos en 

construcción sin barreras de comunicación.  
 6 plantas libres de barreras, de 300 metros en interiores 

y al aire libre 1.200 metros de comunicación 
 pantalla ID, batería de litio de alta capacidad 1500mA, 

tiempo de carga 10 horas, Más allá de que el receptor 

de la luz y el zumbador lo solicita. 

  Tipos decodificación; Soporte RS232, teclado PS 2, 

interfaz USB. Distancias más largas, más potente 

 

DS-POS-8300 

Lector de código de barra Plug and Play 

http://www.megatk.com/
mailto:info@megatk.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Plug_and_play
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  Asesor de ventas:_____________________       Tel: __________________ 

Producto  Descripcion  
Tipo de luz: 650nm Nano diodo láser visible 
Uso: Instalación de mano 
Tipo de código de barras: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 

93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 de 
5, Intercalado 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, China 
código postal 

Interfaz: RS 232, PS2 KB, USB 
El modo de exploración: Manual y automático. 

Velocidad de 
transmisión: 

RS232 Velocidad de transmisión: 2400 a 38.400 

Resolución (PCS0.9): 0.10mm (4mil) 
Lea la tasa de código: 100 veces / seg 
Por la intensidad de la 
luz: 

La luz del sol 4000lux max 

Peso: 280 g (sin embalaje) 
Material: ABS / PC 
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