
LA IMPRESIÓN LÁSER COLOR SE PERSONALIZA

La magicolor® 1600W es una impresora láser color para casa y oficina. Diseño 
compacto, mide tan solo15.6" x 15" y ocupa menos espacio que cualquier láser a
color gracias a sus bandejas plegables y total accesibilidad al panel frontal. Sin
embargo esta super pequeña impresora ofrece grandes características. Compatible
con Windows®, la magicolor 1600W soporta una interface USB 2.0 para una rápida
conexión directa. La impresión es rápida 20 ppm byn y 5 ppm color y con un máximo
volumen de impresión de 35,000 páginas, puedes contar con ella en todo momento.
Resolución de 1200 x 600 dpi, la impresora usa Tóner  Polimerizado Simitri® HD
para crear extraordinarias impresiones que no se desvanecen ni se corren—bajo
costo por impresión. Fácil de usar, pequeña y rápida, la magicolor 1600W impresora
láser color personal está hecha justo para ti. 

CONEXIÓN_ COMUNICACIÓN_ CONTROL_
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� EXTRA-PEQUEÑA 15.6" X 15", SE AJUSTA FÁCILMENTE EN CUALQUIER ESPACIO DE TRABAJO 

� RÁPIDA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 20 PPM BYN, 5 PPM COLOR

� 1200 X 600 DPI PARA ENRIQUECER EL COLOR SOBRE CUALQUIER PAPEL COMERCIAL

� BANDEJAS PLEGABLES DE ENTRADA PARA 200-HOJAS, BANDEJA DE SALIDA PARA 100-HOJAS

� INTERFACE PARA RÁPIDA CONEXIÓN DIRECTA USB 2.0 ALTA-VELOCIDAD

� OPERACIÓN SILENCIOSA CON NIVELES ACÚSTICOS MENORES A 50 DB(A) 

� ASEQUIBLE—DESDE EL PRECIO DE COMPRA HASTA EL COSTO POR IMPRESIÓN 

� COMPATIBLE CON WINDOWS VISTA, XP, SERVER 2003 Y 2000

� SOPORTA PAPEL HASTA DE 8.5" X 14"; BOND, CARTULINA, ETIQUETAS Y SOBRES

� TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI HD CREA COLOR RADIANTE

� UTILERÍA PANEL REMOTO-COMUNICA EL ESTADO DE LA IMPRESORA Y DE LOS TRABAJOS 

� MÁXIMO CICLO MENSUAL DE TRABAJO PRODUCTIVO Y CONFIABLE DE 35,000 IMPRESIONES
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PROCESO DE IMPRESIÓN
MÉTODO DE IMPRESIÓN:
Láser electrofotográfico, Sistema de Impresión

de 4-pasos 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN*:
Monocromático: 20 ppm    
Color: 5 ppm
*La velocidad exacta de impresión difiere según la 
configuración del sistema, aplicación de software, 
controlador y complejidad del documento.

TIEMPO DE CALENTAMIENTO:
Promedio 30 segundos

TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA
PÁGINA:

Monocromático: 11 segundos 
Color: 20 segundos

RESOLUCIÓN:
600 x 600 dpi 
1200 x 600 dpi 

CICLO DE TRABAJO MENSUAL:
Máximo: 35,000 impresiones

CAPACIDADES DE HARDWARE Y SOFTWARE
PROCESADOR:
80 MHz ASIC (PA20) 

MEMORIA: 
16 MB

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO:
Windows Vista
Windows Vista x64
Windows XP
Windows XP x64
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64
Windows 2000

EMULACIONES DE IMPRESORA:
Basado en Host, GDI

ADMINISTRACIÓN DE IMPRESORA:
Utilería Panel Remoto 

SOPORTE DE COLOR: 
Coincidencia de color al dar-click en un botón

de control 

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 
Pentium II a 400 MHz con 128 MB en RAM
256 MB de espacio libre en disco
Drive CD-ROM/DVD 

SOPORTE DE INTERFACE
USB 2.0 Alta-Velocidad

MANEJO DEL PAPEL
ENTRADA ESTÁNDAR DE PAPEL:
Bandeja multipropósito para 200-hojas* 
*Cubierta protectora del polvo opcional

SALIDA ESTÁNDAR DE PAPEL:
Bandeja de salida para 100-hojas cara abajo

IMPRESIÓN DÚPLEX: 
Impresión manual por ambas caras

TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS*:
Bandeja multipropósito para 200-hojas: 

Carta 
Legal
Ejecutivo 
Folio
Govt. Letter
Govt. Legal
Letter Plus
Statement
A4, A5, A6
B5, B6
Tamaños personalizados (papel bond):

(3.6"-8.5" (A) hasta 7.67"-14" (L)
89-216 mm (A)  hasta 194-356 mm (L)

Tamaños personalizados (cartulina):
(3.6"-8.5" (A) hasta 7.24"-11.69" (L)
(89-216 mm (A) hasta 184-297 mm (L)

Sobres: B5 (ISO), DL, C6
*Para mayor información ver la guía de papel Konica Minolta 

ÁREA DE IMPRESIÓN:
No imprime 0.16" (4.2 mm) desde todos los

bordes 
No imprime 0.63" (16 mm) desde el margen

inferior de páginas legal cuando imprime
en color  

PESOS DE PAPEL: 
Papel común: Bond de 16-24 lb. (60-90 g/m2)
Papel grueso: Cartulina hasta de 110 lb. 

(209 g/m2)

MEDIOS DE IMPRESIÓN:
Papel Bond 
Membretado 
Papel Reciclado 
Cartulina 
Etiquetas calidad láser 
Sobres 
Postaless

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
TIPO: 
Impresora láser, 4-pasos

DIMENSIONES (ANCHOXFONDOXALTO):
15.6" x 15.0" x 10.9"

(396 x 380 x 275 mm)

PESO:   
29 lb. (13 kg) - sin consumibles 
32 lb. (14.4 kg) - con consumibles
42.3 lb. (19.2 kg) - como se envía

ELECTRICIDAD
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: 
120 VAC, 50/60 Hz
220/240 VAC, 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGÍA: 
En funcionamiento: 

1,100 Watts máx.
600 Watts o menos BYN
450 Watts o menos Color

En reposo: 250 Watts o menos
Modo de Ahorro de Energía: 15 Watts o menos 

MEDIO AMBIENTE 
REQUERIMIENTOS DE TEMPERATURA:
En funcionamiento: 50° a 95° F (10° a 35° C)
En reposo: 0° a 95° F (0° a 35° C)

HUMEDAD:
En funcionamiento: 15% a 85% HRH
En reposo: 30% a 85% HR

NIVELES DE RUIDO:
En funcionamiento: ≤50 dB(A)
En modo de espera: ≤29 dB(A)

CONFORMIDAD REGULATORIA/SEGURIDAD:
UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH

CONSUMIBLES*
Tóner en caja-Cyan, Magenta, Amarillo y Negro

(rendimiento hasta para 500 páginas al 5%
de cobertura) 

Tóner de reemplazo-Cyan, Magenta, Amarillo
(rendimiento hasta para 1,500 ó 2,500
páginas al 5% de cobertura), Negro
(rendimiento hasta para 2,500 páginas al
5% de cobertura)

Tambor-Incluye OPC Drum (Tambor) y Depósito
de Desechos de Tóner (rendimiento hasta
para 45,000 páginas BYN/11,250 páginas
Color – en impresión continua)

*La expectativa de vida útil  para cada consumible está
basada en la impresión  bajo condiciones de funcionamiento
específicas, como la cobertura de página para un tamaño de
página en particular (cobertura del 5% de carta/A4). La vida
real del consumible variará dependiendo del uso y otras 
variables de impresión, incluyendo la cobertura de página,
tamaño de página, tipo de papel, impresión continua o 
intermitente, la temperatura ambiente y la humedad. 

TIPOGRAFÍAS
Compatible con todas las de Windows y/o

fuentes TrueType® impresas vía Windows GDI

GARANTÍA
1-año 

magicolor 1600W
ESPECIFICACIONES GENERALES

TÓNER SIMITRI HD.
EL TÓNER POLIMERIZADO
SIMITRI HD PRODUCE
EXCEPCIONAL SALIDA. SUS
PARTÍCULAS SON MÁS
PEQUEÑAS Y DE TAMAÑO Y
FORMA MÁS UNIFORME QUE
EL TÓNER PULVERIZADO
CONVENCIONAL, PROPOR-
CIONAN IMÁGENES MÁS
NATURALES Y CON FINOS
DETALLES; ENRIQUECIDAS
GRADACIONES Y TEXTOS
NÍTIDOS.

PULVERIZADO

POLIMERIZADO  
SIMITRI HD

DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE.
EL ESPACIO NO SERÁ NINGÚN
PROBLEMA PARA LA MAGICOLOR
1600W. ESTA IMPRESORA LÁSER
DE COLOR ES LA MÁS PEQUEÑA
JAMÁS COMERCIALIZADA POR
KONICA MINOLTA. SU TAMAÑO
COMPACTO ES UNO DE LOS MÁS
PEQUEÑOS EN LA INDUSTRIA,
DEJARÁ MÁS ESPACIO DE TRABAJO
EN SU ESCRITORIO. COMO OTRO
BENEFICIO, LAS BANDEJAS DE
ENTRADA Y SALIDA DE PAPEL
PUEDEN PLEGARSE CUANDO LA
IMPRESORA NO ESTÁ EN USO PARA
REDUCIR AL MÍNIMO EL ESPACIO
QUE OCUPA ÉSTA. 

AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE.
TÓNER SIMITRI HD OPERA CON
MUCHO MENOR TEMPERATURA –
AHORRA HASTA UN 15% DE
ENERGÍA. LA PRODUCCIÓN DEL
TÓNER SIMITRI HD EMITE UN 40%
MENOS CO², NO² Y SO² QUE LA
PRODUCCIÓN DEL TÓNER 
PULVERIZADO CONVENCIONAL. LOS
CARTUCHOS DE TÓNER INCLUYEN
UN PROGRAMA DE PLANETA LIMPIO
– 99% DE LOS CARTUCHOS SON
RECICLADOS.

20PPM  5 PPM

EL ESPACIO DE TRABAJO
MÁS PEQUEÑO. LA 1600W
OFRECE EL ESPACIO DE
TRABAJO MÁS PEQUEÑO
COMPARADO CON OTRAS
IMPRESORAS LÁSER COLOR.
MODELOS DE LA COMPE-
TENCIA REQUIEREN EL
ESPACIO PARA SACAR LA
BANDEJA DE ENTRADA DE
PAPEL, ESPACIO LIBRE
NECESARIO PARA EL FLUJO
DE AIRE DE VENTILACIÓN O
ACCESO AL ATASCO DE
PAPEL EN LA PARTE
TRASERA DE LA IMPRESORA.


